




ECOVID R3/ HM3

Capacidad

50-80-100
TERMO ELÉCTRICO DE MEDIANA CAPACIDAD

INSTALACIÓN MURAL VERTICAL R3/ HORIZONTAL HM3

RESISTENCIA BLINDADA

  CALDERÍN CON RECUBRIMIENTO

INTERIOR ECOVID

  ÁNODO DE MAGNESIO

  INSTALACIÓN VERTICAL R3

  INSTALACIÓN HORIZONTAL HM3

  3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
versátil y

fi able

Datos técnicos - Dimensiones del producto
ECOVID ECOVID ECOVID ECOVID ECOVID
50 R3 ES 80 R3 ES 100 R3 ES 80 HM3 ES 100 HM3 ES

Capacidad l 50 80 100 80 100

Potencia W 1.200 1.200 1.500 1.200 1.500

Voltaje V 230 230 230 230 230

Tiempo calent. ( T=450C) h. min. 2,25 3,52 3,52 3,52 3,52

Temp. max. ejercicio 0C 75 75 75 75 75

Dispersión termica 650C kWh/24h 0,96 1,22 1,39 1,48 1,65

Presión max. ejercicio bar 8 8 8 8 8

Peso neto kg 17 22,3 26 22,3 26

Índice protección IP IPX5 IPX5 IPX5 IPX4 IPX4

HM3 = Mural horizontal

ECOVID ECOVID ECOVID ECOVID ECOVID
50 R3 ES 80 R3 ES 100 R3 ES 80 HM3 ES 100 HM3 ES

Tubos entrada/ salida 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

a   mm 549 754 906 754 906

b   mm 164 164 164

c   mm 183 183

d   mm 335 487

e   mm 165 165 165

Modelo ECOVID 50 R3 ES ECOVID 80 R3 ES ECOVID 100 R3 ES ECOVID 80 HM3 ES ECOVID 100 HM3 ES
Código 3200235 3200236 3200237 3200238 3200239

Canon reciclaje 1,72 3,45 3,45 3,45 3,45

Precio Euros 187,00 216,00 243,00 216,00 243,00

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

CALDERA INOX DIÁMETRO
REDUCIDO

RECUBRIMIENTO
ESMALTE TITANIO

PROTECCIÓN IPX ANTILEGIONELLAANTIHIELOAISLAMIENTO ENAISLAMIENTO EN
POLIURETANOPOLIURETANO

TBSTPUNTO DE
INSPECCIÓN

WARRANTY 
YEARS

REGULACIÓN DE
LA TEMPERATURA

DESIGN PLUSGESTIÓN
ELECTRÓNICA

CALDERA INOX DIÁMETRO
REDUCIDO

RECUBRIMIENTO
ESMALTE TITANIO

PROTECCIÓN IPX ANTILEGIONELLAANTIHIELOAISLAMIENTO EN
POLIURETANO

TBSTPUNTO DE
INSPECCIÓN

WARRANTY 
YEARS

REGULACIÓN DEREGULACIÓN DE
LA TEMPERATURALA TEMPERATURA

DESIGN PLUSGESTIÓN
ELECTRÓNICA

37 240 37

314

240 37
314
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ECOVID R3

Capacidad

150
TERMO ELÉCTRICO DE GRAN CAPACIDAD

INSTALACIÓN MURAL VERTICAL

RESISTENCIA BLINDADA

  CALDERÍN CON RECUBRIMIENTO

INTERIOR ECOVID

  ÁNODO DE MAGNESIO

  MÁXIMA PROTECCIÓN: IP 25 D

  INSTALACIÓN VERTICAL

  3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN

gran
capacidad

mural

Datos técnicos - Dimensiones del producto
ECOVID

150 
Capacidad l 150

Potencia W 1.800

Voltaje V 230

Tiempo calent. ( T=450C) h. min. 4,50

Temp. max. ejercicio 0C 65

Dispersión termica 650C kWh/24h 1,5

Presión max. ejercicio bar 8

Peso neto kg 37

Índice protección IP IP25D

Instalación mural vertical

ECOVID
150

Tubos entrada/ salida 3/4”

a   mm 1.010

b   mm

c   mm

500

750

Modelo ECOVID 150 R3 ES
Código 3010457

Canon reciclaje 3,45

Precio Euros 376,00

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente. T Rácor serpentín 3/4”.

CALDERA INOX DIÁMETRO
REDUCIDO

RECUBRIMIENTO
ESMALTE TITANIO

PROTECCIÓN IPX ANTILEGIONELLAANTIHIELOAISLAMIENTO ENAISLAMIENTO EN
POLIURETANOPOLIURETANO

TBSTPUNTO DE
INSPECCIÓN

WARRANTY 
YEARS

REGULACIÓN DE
LA TEMPERATURA

DESIGN PLUSGESTIÓN
ELECTRÓNICA

c
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ECOVID TD

Capacidad

100
TERMO ELÉCTRICO DE MEDIANA CAPACIDAD

INSTALACIÓN MURAL VERTICAL

CON SERPENTÍN DE INTERCAMBIO TÉRMICO

RESISTENCIA BLINDADA

  CALDERÍN CON RECUBRIMIENTO

INTERIOR ECOVID

  SERPENTÍN DE INTERCAMBIO

  ÁNODO DE MAGNESIO

  MÁXIMA PROTECCIÓN: IP 25 D

  INSTALACIÓN VERTICAL

  3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN

instalación
polivalente

Datos técnicos - Dimensiones del producto
ECOVID
100 TD

Capacidad l 95

Potencia W 1.500

Voltaje V 230

Tiempo calent. ( T=450C) h. min. 3,52

Temp. max. ejercicio 0C 75

Dispersión termica 650C kWh/24h 1,39

Presión max. ejercicio bar 8

Peso neto kg 33,5

Índice protección IP IPX5

Instalación mural vertical

ECOVID
100 TD

Tubos entrada/ salida 1/2”

a   mm 915

b   mm 530

Modelo ECOVID 100 TD
Código 3200240

Canon reciclaje 3,45

Precio Euros 293,00

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente. T Rácor serpentín 3/4”.

CALDERA INOX DIÁMETRO
REDUCIDO

RECUBRIMIENTO
ESMALTE TITANIO

PROTECCIÓN IPX ANTILEGIONELLAANTIHIELOAISLAMIENTO ENAISLAMIENTO EN
POLIURETANOPOLIURETANO

TBSTPUNTO DE
INSPECCIÓN

WARRANTY 
YEARS

REGULACIÓN DE
LA TEMPERATURA

DESIGN PLUSGESTIÓN
ELECTRÓNICA

CALDERA INOX DIÁMETRO
REDUCIDO

RECUBRIMIENTO
ESMALTE TITANIO

PROTECCIÓN IPX ANTILEGIONELLAANTIHIELOAISLAMIENTO EN
POLIURETANO

TBSTPUNTO DE
INSPECCIÓN

WARRANTY 
YEARS

REGULACIÓN DEREGULACIÓN DE
LA TEMPERATURALA TEMPERATURA

DESIGN PLUSGESTIÓN
ELECTRÓNICA
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FAST F/FI

11-14 F

11 - 14 FI
CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO DE CÁMARA ABIERTA

calentador
clásico a gas
de cámara 

abierta

Datos técnicos - Dimensiones del producto
FAST FAST FAST FAST
11 F 14 F 11 FI 14 FI

Categoría II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo B11BS B11BS B11BS B11BS

Llama piloto Permanente Permanente - -

Encendido electrónico - - Si Si

Potencia térmica nominal kW 21,6 27 21,6 27

Potencia útil mín./nominal kW 8 - 19,2 9 - 24,3 8 - 19,2 9 - 24,3

Caudal específi co ACS ( T=250C) l/ min. 11 14 11 14

Alimentación eléctrica v Bat. 1,5  LR20 Bat. 1,5  LR20

Peso neto kg 10 12 11 12

Tipo de gas Met / GPL Met / GPL Met / GPL Met / GPL

FAST FAST FAST FAST
11 F 14 F 11 FI 14 FI

Tubo entrada G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”

Tubo salida G 1/2” G 1/2”  G1/2” G 1/2”

Tubo gas G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”

Tubo evacuación Ø mm  110 125/130 110 125/130

a   mm 318 374 318 374

b   mm 580 580 580 580

c   mm 223 223 223 223

Modelo FAST 11F MET FAST 11F GPL FAST 14F MET FAST 14F GPL FAST 11FI MET FAST 11FI GPL FAST 14FI MET FAST 14FI GPL
Código 3677008 3677017 3677020 3677021 3677018 3677019 3677022 3677023

Precio Euros 300,00 300,00 408,00 408,00 385,00 385,00 450,00 450,00

Accesorios Código Precio Euros

Kit hidráulico instalación para gas GPL 3678174 34,50

Kit hidráulico pata instalación gas Butano 3678169 34,50

LEYENDA E Entrada agua fría G 3/4”, U Salida agua caliente G 1/2”, G Entrada gas G 3/4”.
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  DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE 

LLAMA PILOTO (F) Y ELECTRÓNICO (FI)

  RESISTENTE VÁLVULA DE AGUA DE LATÓN

  INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE 

ROJO DE CÁMARA HÚMEDA

  VÁLVULA DE GAS DE ALUMINIO

  DOBLE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

  MANDO ERGONÓMICO DE REGULACIÓN 

DEL GAS Y DEL CAUDAL DE AGUA

  MODULACIÓN DE POTENCIA 30-100%

PARA EL MÁXIMO CONFORT

  CONTROL DE LA DESCARGA DE HUMOS

  CONTROL DE LA LLAMA

  KIT HIDRÁULICO OPCIONAL 

a

b

c

REGULACIÓN DEREGULACIÓN DE
LA TEMPERATURALA TEMPERATURA

CONTROL
ELECTRÓNICO

REGULACIÓN DE
LA TEMPERATURA

CONTROLCONTROL
ELECTRÓNICOELECTRÓNICO



Ariston forma parte de ARISTON THERMO GROUP
una empresa internacional líder en la producción
y comercialización de una gama completa de sistemas
y servicios para la calefacción del agua y del ambiente.

ARISTON THERMO GROUP, S.L.

Avda. Diagonal 601

08028 Barcelona

Teléfono 93 495 19 00

Fax 93 322 77 99

Teléfono Asistencia Técnica

902 196 547

E-mail  buzon@aristonthermo.com

www.aristoncalefaccion.es
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